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Aerauliqa
Společnost AERAULIQA S.r.l. je italská společnost  
věnující se vývoji a výrobě ventilačních jednotek 
pro obytné, komerční, průmyslové a zemědělské 
aplikace. Společnost KLIMATIKA jknp s.r.o. 
je oficiálním distributorem zařízení v České republice.

Naše konstrukční a designérské zkušenosti s návrhem 
ventilátorů v sobě spojují hezký vzhled a funkčnost. 
Naše produkty lze integrovat a sladit s jakýmkoli vnitřním 
prostředím. Kvalita vnitřního vzduchu je jádrem toho, 
co děláme, protože zajišťuje vyšší zdravotní standard 
a zároveň plní náročné požadavky moderního bydlení. 

S podporou různých špičkových technologií a softwaru 
jsou naši konstruktéři ventilátorů schopni navrhnout  
a vyrobit spolehlivé, efektivní a vysoce kvalitní produkty, 
které překonávají požadavky neustále se vyvíjejícího trhu.

Továrna A ve městě Montichiari (Brescia, Itále) – sídlo vedení, výroby a logistiky

Továrna B ve městě Ghedi (Brescia, Itálie) – výroba

Továrna C ve městě Mazzano (Brescia, Itálie) – příprava plastových výlisků

Již více než 20 let jsme hrdou, nezávislou, rodinnou společností, ale naše základy byly položené již před více než 45 lety. Naše principy jsou  
postavené na podnikatelském duchu a jasné vizi, která spočívá v uspokojování potřeb trhu a zlepšování kvality ovzduší. Díky nim jsme se 
stali lídrem v oblasti vysoce integrovaných řešení, která transportují, filtrují, upravují a distribuují vzduch. Jsme aktivní od zemědělství přes 
stavební průmysl až po aplikované technologie. Nikdy nestojíme na místě, vždy žijeme a dýcháme pro svou věc díváme se na budoucnost 
před námi.





Přehled produktů

DECENTRÁLNÍ REKUPERAČNÍ 
JEDNOTKA S DÁLKOVÝM OVLADAČEM

APLIKACE

Decentrální mechanická větrací 
jednotka se střídavým průtokem 
vzduchu a rekuperačním výměníkem 
typu „push-pull“ s extrémně nízkou 
spotřebou energie.

Pro instalaci v jedné místnosti jako 
například obývací pokoj a ložnice.  
Pro lepší proudění se běžně používají 
dvě jednotky v paralelním provozu,  
kdy jednotky mají opačný a synchroni-
zovaný tok vzduchu.

SPECIFIKACE

Vnitřní část ventilační jednotky 
a nástěnná základna jsou vyrobeny 
z vysoce kvalitního ABS plastu 
a poskytují tak dlouhotrvající, 
nárazuvzdornou a robustní konstrukci. 
Jednotka je vyhotovená v barvě RAL 
9010 a je odolná vůči UV záření.

Standardní výbavou je infračervený 
dálkový ovladač s dotykovým 
ovládáním a nástěnnou základnou.

Unikátní design oběžného kola typu 
winglet, poskytuje vylepšené aerody-
namické vlastnosti, nízkou hlučnost.

Vysoce účinný reverzibilní EC motor 
je vybavený integrovanou tepelnou 
ochranou a je namontovaný 
na utěsněných kuličkových ložiskách. 
Zařízení je určené pro nepřetržitý 
provoz.

Rekuperační výměník tepla s kerami-
ckým jádrem má vysokou tepelnou 
účinnost.Omyvatelné protiprachové 
filtry jsou na každé straně výměníku 
tepla.

Teleskopické potrubí je vyrobené 
ze 100% recyklovatelného ABS, 
přizpůsobitelné tloušťce zdi. 
Vnější mřížka obsahuje síťku proti 
hmyzu a ochranu proti kapající vodě.

FUNKCE A VÝHODY

Krytí IPX4.

Estetický plochý přední kryt je vhodný 
k modernímu designu interiérů a je 
snadno vyjímatelný pro čištění bez 
potřeby nářadí.

Multifunkční dálkový ovladač s LCD 
displejem slouží pro vizualizaci stavu 
jednotky.

Záložní dotykové tlačítko na boční 
straně ventilační jednotky.

Automatické řízení inverze času 
(režim comfort) pro optimalizaci 
akustického a tepelného komfortu. 
Integrované vícebarevná LED indika-
ce pro získání vizuální zpětné vazby 
stavu jednotky.

Chytrá regulace vlhkosti.

Volné chlazení: pouze odsávání 
nebo pouze příjem, aby se zabránilo 
výměně tepla, když není potřeba.

Zjednodušená synchronizace více 
jednotek (až 10 jednotek): díky komu-
nikačnímu protokolu, jsou jednotky 
vzájemně propojené a automaticky 
synchronizováné. 

Snadná a bezpečná údržba díky 
magnetickému systému spojování 
a odpojování, který umožňuje, aby byla 
ventilační jednotka rychle oddělena 
od základny.

Automatická protimrazová ochrana, 
která zabraňuje tvorbě námrazy 
na tepelném výměníku.

Není nutný instalovat odvod konden-
zátu.

Zjednodušené elektrické zapojení 
(pouze L a N).

Plně recyklovatelné plastové kompo-
nenty, přívětivé k životnímu prostředí.

Dvojitá izolace: není nutné žádné 
uzemnění.

Testování podle nejnovějších norem: 
jednotky jsou testovány v akredito-
vané interní laboratoři TÜV Rheinland 
v Aerauliqa, která zaručuje aktuální 
informace o elektrické bezpečnosti, 
výkonu a úrovni hluku. Navržené a 
vyrobené v souladu s EN60335-2-80 
(směrnice pro nízké napětí) a směrnicí 
EMC (elektromagnet. kompatibilita).

PŘIPOJENÍ MODBUS

Jednotky jsou vybavené komu-
nikačním modulem Modbus, který 
umožňuje propojení s CTRL-HO 
centralizovaným ovládacím panelem, 
čímž vzniká systém decentrálních jed-
notek s tepelnou rekuperací schopnou 
ventilovat celý dům.
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Rozměry (mm) a hmotnost (kg)

Příklad kompletního ventilačního systému

Použití: ideální řešení v případě renovací objektů.

Jak to funguje: nepřetržitě běžící decentrální 
rekuperační jednotky (Orion) přenáší tepelnou energii 
z odváděného vzduchu z místnosti přívodnímu vzduchu. 
Dvě jednotky můžou pracovat synchronizovaně 
s vyváženým prouděním vzduchu a akustickým 
komfortem a lze je ovládat prostřednictvím stejného 
infračerveného ovladače. Systém může obsahovat 
také decentrální jednotku (Quantum MX) umístěnou 
v místnosti, ve které vzniká vlhkost. Není potřeba 
instalovat žádný systém distribuce vzduchu.

Úspora energie: předehřátý čerstvý vzduch a neustálá 
výměna vzduchu snižují požadavek na dodatečné 
dotápění. Orion a Quatum MX jsou vybaveny EC motory, 
které výrazně snižují spotřebu elektrické energie.

Kvalita vnitřního vzduchu: správně navržený mechani-
cký ventilační systém může zajistit stabilně udržovaný 
kvalitní vzduch důležitý pro osoby v budově i pro budovu 
samotnou. Správně udržované filtry zajišťují čerstvý 
a upravený vzduch vstupující do místnosti.

Kód produktu

Model Orion 100 Orion 150

Kód 005798 005797

Venkovní mřížka

Orion

Orion

Quantum MX

Model A B C ØD E F G H I L M Hmotnost
Orion 100 218 77,5 300÷570 110 164 117,5 39 23 124 44 26,5 2,4
Orion 150 218 77,5 300÷570 159 218 117,5 39 23 124 44 26,5 4,3

Dálkové ovládání Základna dálkového ovladače
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Orion
Podrobnosti

Vnější mřížka obsahuje 
síťku proti hmyzu a ochranu 

proti kapající vodě

Teleskopické potrubí 
přizpůsobivé

síle stěny

Záložní dotykové tlačítko

Prachové filtry 
s jednoduchou možností 

vyjmutí a výměny

Designový přední
krycí panel z vysoce 
kvalitního ABS plastu

Rekuperační výměník
s keramickým jádrem

Výběr funkcí na infračerveném ovladači:

Směr proudění vzduchu (střídání, odvod, přívod).
Režim volného chlazení (free-cooling).
Plynulá rychlost (5 možností).
Zapnutí/vypnutí.
Zesílená rychlost (boost).
Komfortní režim/režim s vyšší účinností.
Reset filtrů.

Infračervené dálkové ovládání 
se základnou (součástí balení)

Vícebarevné 
LED indikace

Základový rám 
pro zjednodušenou 

údržbu

Infračervený 
přijímač

6 Rezidenční ventilátory a decentrální rekuperace 2024



Produktový list - Směrnice ErP, nařízení 1253/2014 - 1254/2014

a) Značka - AERAULIQA

b) Model - Orion 100 Orion 150

c) Energetická třída - A

c1) Hodnota energetické úspory - teplé pásmo kWh/m².a -17 -18

c2) Hodnota energetické úspory - střední pásmo kWh/m².a -40,6 -41,6

c3) Hodnota energetické úspory - studené pásmo kWh/m².a -81,8 -82,8

Energetický štítek - Ano

d) Typ jednotky - Rezidenční - vícesměrná

e) Pohon - Vícerychlostní

f) Typ rekuperace - Tepelný výměník

g) Účinnost %

h) Max. vzduhový výkon při 0 Pa m³/h 25 60

i) El. příkon (max. vzduchový výkon) W 3,5 6

j) Akustický výkon (LWA) dBA 39 40

k) Referenční vzduchový výkon m³/h 18 41

l) Referenční tlak diference Pa 10

m) Měrný příkon (SPI) W/m³/h 0,139 0,08

n1) Kontrolní faktor - 0,65

n2) Typ regulace - Místní regulace

o1) Maximální vnitřní hodnota úniku % Nedostupné

o2) Maximální vnější hodnota úniku % 1

p1) Vnitřní hodnota směšování % Nedostupné

p2) Vnější hodnota směšování % Nedostupné

q) Vizuální upozornění zanesení filtrů - Žlutá LED kontrolka

r) Instrukce instalace regulačních elementů - Nedostupné

s) Webové stránky k získání podkladů - www.aerauliqa.com

t) Citlivost vzduchového výkonu na tlakové změny % Nedostupné

u) Vnitřní / vnější vzduchová těsnost m³/h 18 50

v1) Roční spotřeba el. energie - teplé pásmo kWh 1 0,6

v2) Roční spotřeba el. energie - střední pásmo kWh 1 0,6

v3) Roční spotřeba el. energie - studené pásmo kWh 1 0,6

w1) Roční úspora tepelné energie - teplé pásmo kWh 19,5

w2) Roční úspora tepelné energie - střední pásmo kWh 43,1

w3) Roční úspora tepelné energie - studené pásmo kWh 84,3

Vzduchový výkon při rozdílných vzduchových výkonech m³/h 25/21/17/14/10 60/50/40/30/20

Příkon při rozdílných vzduchových výkonech W 3,5/3/2,5/2/2 6/4,5/3,5/2,5/2

Akustický tlak ve 3m (1) při rozdílných vzduchových výkonech dB(A) 27/23/18/14/9 29/24/20/14/10

Tepelná účinnost %

Maximální okolní teplota °C -20°C ÷ +50°C

Třída krytí - X4

Prohlášení o shodě -

-   220-240V ~ 50Hz - vzduchové výkony měřené dle ISO 5801 při 230V 50Hz, hustota vzduchu 1,2 kg/m³.
- data měřená v TÜV Rheinland akreditované laboratoři Aerauliqa.
(1) akustický tlak ve 3m v otevřeném poli, pouze pro účely srovnání.

QR100MOrion
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QR100M

APLIKACE

Decentrální dvouproudová  
(rovnotlaká) rekuperační jednotka 
pro nástěnnou instalaci. Vhodná  
pro kanceláře, čekárny, menší  
obchody nebo školní třídy.

SPECIFIKACE

Opláštění vyrobené z vysoce  
kvalitního ABS plastu s odolnou 
a robustní konstrukcí. Jednotka je 
v bílé barvě RAL 9010.

Vnitřní struktura je vyrobená z expan-
dovaného polypropylenu schopného 
redukovat hluk, zajišťovat vzduchovou 
těsnost a tepelnou izolaci. 

Úsporu energie zajišťují EC motory
s napřímo namontovanými oběžnými 
koly. Jsou vybavené s integrovanou 
tepelnou ochranou, jsou namontované 
na utěsněných kuličkových ložiskách. 

Zpětně zakřivené radiální oběžné 
kolo dynamicky vyvážené a přímo 
poháněné motorem pro zajištění 
hladkého proudění vzduchu 
jednotkou.

Vysoce účinný deskový protiproudý 
rekuperátor.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Jednoduchá instalace bez nutnosti 
plánovat / projektovat složité vzducho-
technické rozvody, což šetří investiční 
a instalační náklady. 

Bezkartáčové motory zapuštěné 
do polypropylenové konstrukce
jednotky zajišťují tichý provoz.

Jednoduše vyjmutelný filtr G4 je 
standardním vybavením. Na přání 
lze doplnit filtr F7.

Automatická protimrazová ochrana 
zabraňuje tvorbu námrazy na vstupní 
straně rekuperátoru.

Dva odvody kondenzátu zajišťují 
možnost celoročního provozu ve 
všech klimatických podmínkách.

Testované podle nejnovějších norem: 
jednotky jsou testovány v laboratoři 
uznávané v rámci TÜV Rheinland 
v Aerauliqa, což znamená přesné 
a aktuální informace o elektrické 
bezpečnosti, výkonu, hladině hluku.
Navržené a vyrobené v souladu s 
EN60335-2-80 (směrnice o nízkém 
napětí) a směrnicí EMC (elektro-
magnetická kompatibilita).

PROVOZ

• 	jednorychlostní provoz
• 	dvourychlostní provoz
• 	variabilní nastavení otáček pomocí

CTRL-M (volitelně)
• 	variabilní nastavení otáček napojením

na BMS nebo potenciometr (volitelně)
• 	třírychlostní nastavení a volné chlazení

pomocí ovladače CTRL-S (volitelně)

DECENTRÁLNÍ 
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA

IPX4IPX4ErPErP
20182018
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 QR100M
Příklad kompletního řešení ventilačního systému.

Aplikace: nová budova / renovace

Jak to funguje: nepřetržitě běžící decentrální rekuperační jednotka (QR100M) přenáší tepelnou energii z odváděného 
vzduchu z místností přívodnímu vzduchu s maximálním akustickým komfortem. Systém může obsahovat také decentrální 
jednotku (Quantum MX) umístěnou v místnosti s tvorbou vlhkosti. Nejsou potřebné žádné distribuční rozvody. 

Úspora energie: předehřátý / předchlazený čerstvý vzduch a neustálá výměna vzduchu snižují požadavek na dodatečné 
dotápění a dochlazování. EC bezkartáčové motory zase zásadně snižují spotřebu elektrické energie. 

Kvalita vnitřního vzduchu: správně navržený mechanický ventilační systém může zajistit stabilně udržovaný kvalitní vzduch 
důležitý pro osoby v budově i pro budovu samotnou. Správně udržované filtry zajišťují čerstvý a upravený vzduch vstupující 
do místností.

Rozměry (mm) a hmotnost (kg)

pohled zezadu

pohled ze strany

QR100MQR100M

Quantum MX

Model QR100M

Hmotnost 12,5

Přívod z venkovního prostředí

Odpadní do venkovního prostředí

Čerstvý vzduch do interiéru

Odtah z místnosti

Zímní odvod kondenzátu

Letní odvod kondenzátu

pohled zepředu

A

B

CD

A

B
C
D
E
F

FE
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QR100M QR100M  QR100M
Produktový list - Směrnice ErP, nařízení 1253/2014 - 1254/2014

a) Značka - AERAULIQA

b) Model - QR100M

c) Energetická třída - A B

c1) Hodnota energetické úspory - teplé pásmo kWh/m².a -13,3 -2,4

c2) Hodnota energetické úspory - střední pásmo kWh/m².a -38,1 -26,3

c3) Hodnota energetické úspory - studené pásmo kWh/m².a -76,8 -63,4

Energetický štítek - Ano

d) Typ jednotky - Rezidenční - vícesměrná

e) Pohon - Vícerychlostní

f) Typ rekuperace - Tepelný výměník

g) Účinnost % 87

h) Max. vzduhový výkon při 0 Pa m3/h 97

i) El. příkon (max. vzduchový výkon) W 58

j) Akustický výkon (LWA) dBA 56

k) Referenční vzduchový výkon m3/h 68

l) Referenční tlak diference Pa 10

m) Měrný příkon W/m3/h 0,515

n1) Kontrolní faktor - 0,65 1

n2) Typ regulace - Místní
regulace

Manuální
regulace

o1) Maximální vnitřní hodnota úniku % 1

o2) Maximální vnější hodnota úniku % 1

p1) Vnitřní hodnota směšování % 1

p2) Vnější hodnota směšování % 2

q) Vizuální upozornění zanesení filtrů - Ne

r) Instrukce instalace regulačních elementů - Nedostupné

s) Webové stránky k získání podkladů - www.aerauliqa.com

t) Citlivost vzduchového výkonu na tlakové změny % 5

u) Vnitřní / vnější vzduchová těsnost m3/h 20

v1) Roční spotřeba el. energie - teplé pásmo kWh 3 7,1

v2) Roční spotřeba el. energie - střední pásmo kWh 3,4 7,5

v3) Roční spotřeba el. energie - studené pásmo kWh 8,8 12,9

w1) Roční úspora tepelné energie - teplé pásmo kWh 20,8 20,1

w2) Roční úspora tepelné energie - střední pásmo kWh 46 44,4

w3) Roční úspora tepelné energie - studené pásmo kWh 90,1 87

Akustický tlak ve 3m(1) dB(A) 29

Max. okolní teplota °C +40

Třída krytí IP - X4

Prohlášení o shodě -

-  220-240V ~ 50/60Hz.
- vzduchové výkony měřené dle ISO 5801 při 230V 50Hz, hustota vzduchu 1,2 kg/m3.
- data měřená v TÜV Rheinland akreditované laboratoři.
- (1) akustický tlak ve 3m v otevřeném poli, s nastaveným výkonem 40%, pouze pro účely srovnání.
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 QR100M
Výkonová křivka

Filtr G4 na straně 
přívodního vzduchu

Filtr G4 na straně 
výdechu

Vysoce účinný 
protiproudý deskový 
rekuperátor 

Ventilátor na straně 
výdechu

F7 filtr (na vyžádání)

Box s elektrickým připojením

Komponenty  jednotky

Vnitřní struktura 
vyrobená z EPP

Vnější opláštění 
jednotky vyrobené 
z ABS 9010

Ventilátor na straně 
přívodního vzduchu

Odvod kondenzátuOdvod kondenzátu

Křivka Rychlost % W max m3/h max

A (min) 24 8 19

B 30 9 24

C 43 13 40

D 61 22 57

E 75 34 71

F 93 51 88

G (max) 100 58 97

Pracovní 
bod W m3/h SPI (W/m3/h) ηt %(1)

I 8,3 21 0,395 93

II 13,0 37 0,351 91

III 21,8 54 0,404 89

IV 33,1 66 0,5015 87

V 50,2 82 0,6122 85

VI 57,5 93 0,6183 84

(1) Tepelná účinnost jednotky.
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Přívodní křivka dle nařízení 1253/2014 (ErP).
Produkt testovaný bez použití filtru F7.
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QRD2 ErPErP
12531253

DECENTRÁLNÍ  
REKUPERAČNÍ JEDNOTKA 

APLIKACE

Decentrální rekuperační jednotka 
vhodná pro stropní instalaci do 
veřejných prostorů jako jsou učebny, 
kanceláře, obchody, čekárny. 
Vhodné pro pracovní prostředí bez 
agresivních, korozivních a/nebo 
výbušných látek.

KONSTRUKCE

Vnější plášť jednotky je vyrobený
z práškově lakovaného pozinko-
vaného ocelového plechu a poskytuje 
dlouhou životnost a robustní
konstrukci.  

Jednotka je v bílé barvě RAL 9010.
Vnitřní konstrukce vyrobená z EPP 
(expandovaného polypropylenu
zajišťující snížené hlukové emise
a maximální vzduchotěsnost
a tepelnou izolaci. 

Horizontální jednořadé mřížky pro 
přívod a odvod vzduchu s individuálně 
nastavitelnými lamelami jsou
vyrobené z eloxovaného hliníku
s roztečí 20 mm. 

Úsporu energie zajišťují EC motory
s napřímo namontovanými oběžnými 
koly. Jsou vybavené s integrovanou 
tepelnou ochranou, jsou namontované 
na utěsněných kuličkových ložiskách. 

Zpětně zakřivené radiální oběžné 
kolo dynamicky vyvážené a přímo 
poháněné motorem pro zajištění hlad-
kého proudění vzduchu jednotkou. 

Vysoce účinný protiproudý výměník 
pro maximální využití tepla.

VLASTNOSTI A VÝHODY

Snadná instalace a úspora nákladů: 
není potřeba žádný systém distribuce 
vzduchu. 

Zjednodušené elektrické zapojení: 
jednotka je dodávána s předem 
zapojenou kabeláží. 

ISO 60% filtr (G4) je dodávaný 
standardně. ISO ePM1 65% filtr (F7)
je na vyžádání. 

Integrovaný automatický bypass pro 
volné chlazení během letní sezóny.
Automatická protimrazová ochrana 
pro zamezení tvorby námrazy na 
přívodní straně výměníku tepla. 

Dva odvody kondenzátu pro splnění 
klimatických požadavků. 

Testované podle nejnovějších 
norem: jednotky jsou testovány 
v akreditované interní laboratoři 
TÜV Rheinland v Aerauliqa podle 
provozního dokumentu IEC OD 
2048 (úroveň CTF1) pro normy 
IEC 60335-1 a IEC 60335-2-80, což 
znamená přesné a aktuální informace 
o elektrické bezpečnosti, výkonu
a hladině hluku, na které se lze
spolehnout. Navržené a vyrobené v
souladu s EN60335-2-80 (směrnice
o nízkém napětí) a směrnicí EMC
(elektromagnetická kompatibilita).

CTRL-DSP
(součástí balení)

PROVOZ

Jednotka je dodávána  
s multifunkčním LCD displejem 
(CTRL-DSP) pro automatické ovládání 
a poskytuje: 

• nastavení 3 rychlostí
• funkce Boost
• režim Prázdniny
• režim Noc
• týdenní časovač
• nastavení bypassu (obtoku

rekuperátoru)
• indikace výměny filtru nebo

nefunkčnosti ventilátoru
• počítadlo provozních hodin
• nastavení ukládání a načítání dat
• kompatibilní se senzory prostředí

(SEN-HY, SEN-PIR)
• ModBus konektivita

ECEC
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QRD2

(1) při jmenovitém průtoku vzduchu
(2) za normálních podmínek pouze pro srovnávací účely.
(3) v suchých podmínkách při jmenovitém průtoku vzduchu: vnější vzduch 5 °C, okolní vzduch 25 °C

Výkon a soulad se směrnicí ErP, nařízení 1253/2014

Směr proudění

1 Přívod z venkovního prostředí

2 Odvod do venkovního prostředí

3 Přívod do vnitřního prostředí

4 Odvod z vnitřního prostředí

Rozměry (mm) a hmotnost (kg)

1044 82

16
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49
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40

 

53
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Ø
Ø
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32
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3

1

3

pohled zespodu

pohled ze strany

Typ jednotky QRD2

Nominální vzduchový výkon (max) m3/h 340

Statický tlak(1) Pa 30

Akustický tlak v 5 m(2) dB(A) 41

Akustický výkon (2) dB(A) 60

Maximální příkon W 170

Maximální proud A 1,5

Napětí/Fáze/Frekvence V/Ph/Hz 230/1/50

Tepelná účinnost podle ErP 2018 (3) % 78

2
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Produktový list – Směrnice ErP, Nařízení 1253/2014 a 1254/2014

a) Značka - AERAULIQA

b) Model - PULSAR 100 PULSAR 150

c) Energetická třída - A A

c1) Hodnota energetické úspory - teplé pásmo kWh/m2.a -15,6 -16,2

c2) Hodnota energetické úspory - střední pásmo kWh/m2.a -37,5 -38,2

c3) Hodnota energetické úspory - studené pásmo kWh/m2.a -75,6 -76,4

Energetický štítek - Si Si

d) Typ jednotky - Residential - bidirectional

e) Pohon - Multi-speed drive

f) Typ rekuperace - Heat recovery

g) Účinnost % 74

h) Max. vzduhový výkon při 0 Pa m3/h 25 60

i) El. příkon (max. vzduchový výkon) W 2,6 3,8

j) Akustický výkon (LWA) dBA 35 38

k) Referenční vzduchový výkon m3/h 17 41

l) Referenční tlak diference Pa 10 10

m) Měrný příkon (SPI) W/m3/h 0,071 0,054

n1) Kontrolní faktor - 1

n2) Typ regulace - Manual control (no DCV)

o1) Maximální vnitřní hodnota úniku % N/A

o2) Maximální vnější hodnota úniku % 1

p1) Vnitřní hodnota směšování % N/A

p2) Vnější hodnota směšování % N/A

q) Vizuální upozornění zanesení filtrů - N/A

r) Instrukce instalace regulačních elementů - N/A

s) Webové stránky k získání podkladů - www.aerauliqa.com

t) Citlivost vzduchového výkonu na tlakové změny % N/A

u) Vnitřní / vnější vzduchová těsnost m3/h 21 60

v1) Roční spotřeba el. energie - teplé pásmo kWh 1 0,7

v2) Roční spotřeba el. energie - střední pásmo kWh 1 0,7

v3) Roční spotřeba el. energie - studené pásmo kWh 1 0,7

w1) Roční úspora tepelné energie - teplé pásmo kWh 18 18,1

w2) Roční úspora tepelné energie - střední pásmo kWh 39,9 40

w3) Roční úspora tepelné energie - studené pásmo kWh 78 78,2

Vzduchový výkon při rozdílných vzduchových výkonech m3/h 25/15/10 60/40/20

Příkon při rozdílných vzduchových výkonech W 2,6/1,7/1,2 3,8/2,3/1,4

Akustický tlak 3m (1) při rozdílných vzduch. výkonech dB(A) 29/15/10 26/18/10

Tepelná účinnost % 70/74,3/82 70/74,3/82

Maximální okolní teplota °C -20°C ÷ +50°C -20°C ÷ +50°C

Třída krytí - X4 X4

Prohlášení o shodě -

-   220-240V ~ 50Hz - vzduchové výkony měřené dle ISO 5801 při 230V 50Hz, hustota vzduchu 1,2 kg/m³.
- data měřená v TÜV Rheinland akreditované laboratoři Aerauliqa. 
(1) akustický tlak ve 3m v otevřeném poli, pouze pro účely srovnání.

PULSAR



Podrobnosti

Standardní 
venkovní mřížka 

vybavená sítí proti 
hmyzu

Teleskopické potrubí 
přizpůsobitelné

 tloušťce zdi

Montážní krytka pro 
snadnou instalaci a údržbu

Vnitřní prachový filtr, 
snadno vyjímatelný 

a čistitelný

Designový čelní panel 
pro moderní interiér, 
vyrobený z kvalitního 
ABS, barva RAL 9010

Regenerační výměník 
tepla s keramickým 
jádrem

Funkce volitelné pomocí dodávaného dálkového ovladače:

• 4 rychlosti (včetně nočního režimu)
• Režim volného chlazení s možností volby „pouze odtah“ nebo 
„pouze přívod“
• Zapnutí / vypnutí

PULSAR
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Quasar

APLIKACE

Ideální pro odvod vzduchu z koupelen, 
toalet a menších místností. Vhodný 
pro odtah odpadního vzduchu přímo 
do venkovního prostředí pomocí  
středně dlouhého potrubí.
Ventilátor je dostupný v provedení 
pro připojení do potrubí o průměru 
100 mm a může být připevněný na 
zeď nebo strop, na sádrokarton nebo 
do okna.

SPECIFIKACE

Opláštění vyrobené z velmi kvalitního 
ABS plastu poskytuje odolnou 
a robustní konstrukci. 

Ventilátor je vyhotovený v barvě 
RAL 9010 je odolný vůči UV záření.

Vysoce účinné oběžné kolo poskytuje 
efektivní proudění vzduchu, nízkou 
hlučnost a zvýšenou výkonnost. 

Jednofázové motory mají integrova-
nou tepelnou pojistku a jsou vhodné 
pro nepřetržitý i přerušovaný provoz. 

VLASTNOSTI A VÝHODY

Třída krytí IP45.

Stylové lesklé provedení předního 
panelu splňuje požadavky integrace 
do moderního interiéru.

Aerodynamicky tvarovaný přívod 
vzduchu a přední deflektory redukují 
turbulence a zvyšují účinnost 
a hlukový komfort.

Pevná podpěra osy motoru a běžného 
kola se zesíleným krytem umožňuje 
maximální proudění bez deformací.

Zpětná klapka (volitelné příslušenství) 
k prevenci zpětného proudění  
do místnosti, když je ventilátor  
vypnutý.

Všechny plastové komponenty jsou 
kompletně recyklovatelné.

Dvojitá izolace: není potřebné 
uzemnění. 

Testované podle nejnovějších 
norem: jednotky jsou testovány 
v akreditované interní laboratoři 
TÜV Rheinland v Aerauliqa podle 
provozního dokumentu IEC OD 2048 
(úroveň CTF1) pro normy IEC 60335-
1 a IEC 60335-2-80, což znamená 
přesnécož znamená přesné a aktuální 
informace o elektrické bezpečnosti, 
výkonu a hladině hluku, na které se 
lze spolehnout. Navržené a vyrobené 
v souladu s EN60335-2-80 (směrnice 
o nízkém napětí) a směrnicí EMC
(elektromagnetická kompatibilita).

TICHÉ A VÝKONNÉ 
DIAGONÁLNÍ VENTILÁTORY

MODELY
Standardní: Quasar N 
Základní jednorychlostní model 
vybavený kvalitními kluznými ložisky. 
Nízká spotřeba elektrické energie 
(pouze 8 W).

Nastavitelný doběh: Quasar T 
Ventilátor je vybavený časovým 
doběhem (1-25 minut).  
Provoz: po vypnutí ventilátor pracuje 
dále po předem nastavenou dobu.

Nastavitelný doběh 
a kuličková ložiska: Quasar T BB 
Verze vybavená kuličkovými ložisky 
garantuje delší provozní životnost 
(30.000 hodin) a časovým doběhem 
(1-25 minut). Provoz: po vypnutí ven-
tilátor pracuje dále po předem nasta-
venou dobu.

Dvourychlostní 
s kuličkovými ložisky: Quasar 2S BB 
Ventilátor je vybavený kuličkovými 
ložisky garantujícími delší životnost 
(30.000 hodin). Ideální pro chladné 
klima. Dvourychlostní provoz. Vyšší 
výkony (105m³/h). Nízká spotřeba 
elektrické energie (od 5 W).

MODELY

Ventilátor má připojení na kruhové 
potrubí o průměru 100 mm.

odod
2222

dB(A)dB(A)

odod
5 W5 W IP45IP45
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  Quasar

Rozměry (mm) a hmotnost (kg)

Vzduchový výkon - m3/h

St
at

ic
ký

 tl
ak

 - 
Pa

Výkonové křivky

Model Quasar

A 164

B 84

C 27

ØD 99,4

Hmotnost 0,5

- 220-240V ~ 50/60Hz.
- vzduchové výkony měřené dle ISO 5801 při 230V 50Hz,
   hustota vzduchu 1,2 kg/m³.
- data měřená v TÜV Rheinland akreditované laboratoři.
- (1) akustický tlak ve 3 m v otevřeném poli, pouze pro účely srovnání.

Model Quasar N Quasar T Quasar 2S BB

Vzduchový výkon m³/h max 95 95 105/70

Statický tlak Pa max 47 47 53/22

Spotřeba W max 8 8 8/5

Akustický tlak dB(A) @ 3m(1) 25 25 26/22

Okolní teplota °C max 50 50 50

Certifikace

Výkon

Vzduchový výkon - m3/h

St
at

ic
ký

 tl
ak

 - 
Pa

Quasar N - Quasar T Quasar 2S BB
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Předizolované VZT potrubí
Tepelná čerpadla

Klimatizace

KLIMATIKA jknp s.r.o.

Sídlo:
Dolany 690, PSČ 783 16

Provozovna, sklad:
Bělkovice-Lašťany 800, PSČ 783 16

obchod@klimatika.cz
servis@klimatika.cz

Společnost Klimatika jknp s.r.o. nenese odpovědnost za vypsaná data a hodnoty. Produkty prochází vývojem a úpravami, které 
nemusí být obsažené v tomto katalogu. Klimatika jknp s.r.o. si vyhrazuje právo na změny, které nemusí být předem avizovány.

Poznámky




